
Anzahl Material Länge [cm] Breite [cm]
Quadratische Leiste 1,7 cm Seitenlänge, insgesamt 3,2 m

4 Senkrechte Leisten (L-S) 42

6 waagerechte Leisten (L-W): 4 x Boden und 2 x Oben, Seitenteile 26,3
2 waagerechte Leisten im Deckel (L-WD) 25,9
2 Seitliche Griffleisten (L-G) 29,7
2 Griff Deckel und Leiste Innen (L-GD) 24

2 Boden (B) und Deckel (D) 29,7 29,7
3 Seitenwände (S) und Rückwand (R) 42 29,7
1 Abschnitt Vorderseite (V) 12,3 29,7

Gittergewebe 31,7 29,7

2

Schrauben
8 Schrauben 3 x 30 für seitliche Griffleisten
2 Schrauben 3 x 45 für den Deckelgriff

Leim
40 Heftzwecken zur Befestigung des Gittergewebes

Lochbohrer 2 cm

Bastersperrholz, insgesamt 5 Platten DinA3

3 halbe Weinkorken als Abstandshalter des Deckelgriffs und zum 
Verschluss des Fluglochs

ca 100
Schrauben 2 x 16 für Befestigung des Sperrholzes, alternativ 
Tackerklammern oder Nägel
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