O% Betriebsweise

Es gibt viele Menschen, die gerne
ein bis zwei Bienenvolker halten
wiirden. Einfach aus Freude an
der Natur und /oder weil sie eine
ganzheitliche Lebensweise suchen.
Genauso wie sie einen Gemiise-
garten betreiben, ohne dass
Okonomische Aspekte eine Rolle
spielen. Wiihrend die klassische
Nebenerwerbsimkerei versucht,
die relativ hohen Investitionen in
Zeit, Ausriistung und Fachwissen
durch den Honigverkauf zu
kompensieren, verfolgt eine
~Einfachst-Betriebsweise " ganz
andere Ziele. Die ., Bienenkiste”
bietet ein solches Konzept und
erlaubt mit einem Minimum an
Kosten und Zeitaufwand Bienen
ganz einfach zu halten.

Ausgehend vom traditionellen Krainer
Bauernstock haben wir die ,,Bienenkiste”
und eine dazu passende Betriebsweise ent-
wickelt: Ein Stabilbaukonzept in einer ein-
fach konstruierten Holzkiste (D, @). Es gibt
weder Rahmchen noch Zargen (®). Die Ver-
mehrung und Verjiingung der Volker ge-
schieht iiber den natiirlichen Schwarmtrieb,
und der Honig wird nicht geschleudert, son-
dern als Tropfhonig gewonnen. Der Ertrag
liegt bei etwa 10 kg pro Jahr. Die Betriebs-
weise, die alle Kriterien der wesensgeméfSen
Bienenhaltung erfiillt, benétigt jedoch eini-

20 O  ADIZ/db/IF 7/2009

Homoem [haltdm,
qeamrzz efimfienehl

germaflen ausgewogene Trachtverhaltnisse,
wie sie z. B.im stddtischen Siedlungsbereich
herrschen. Weniger geeignet ist sie fiir inten-
sive StofStrachten und eine Wanderimkerei.
Uberwiegende Raps- oder auch Waldtrach-
ten sind problematisch. Die Bienen iiber-
wintern auf ihrem eigenen Honig - eine Fiit-
terung ist in der Regel nicht notwendig.

Aufbau und Konstruktion

Die Bienenkiste hat einen Innenraum von
100 cm Lange, 45 cm Breite, 21 cm Hohe
(®). Boden und Riickwand sind abnehmbar.

Das Flugloch befindet sich auf der Stirnseite.
Zum Bearbeiten des Bienenvolkes wird der
Boden (1) abgenommen. Dazu wird die Kiste
tiber die Stirnseite gekippt. Der kleine Dach-
iiberstand schiitzt dabei das Flugloch. Ein
Sténder hélt die Kiste aufrecht und ermog-
licht die Bearbeitung in einer fiir den Imker
angenehmen Position ((®).

Die vorderen zwei Drittel der Kiste sind als
Brutraum vorgesehen. Die Baurichtung im
Kaltbau wird von Anfangsstreifen vorgege-
ben. Diese, wie auch die spéter im Honig-
raum verwendeten Mittelwénde, hdngen an
einfachen Trégerleisten, die mittels zweier
Querleisten von innen am Deckel der Kiste
befestigt werden. Zur Herstellung der Tra-
gerleisten wird eine Mittelwand jeweils
zwischen zwei schmale Holzleisten einge-
klemmt und mit Nageln verbunden. Die Ge-
samtbreite dieser Doppelleiste mit Mittel-
wand muss 35 mm betragen (®).

Zur Besiedelung bendtigt man einen Natur-
schwarm oder einen vorweggenommenen
Schwarm. Kunstschwérme sind weniger
geeignet, weil sie nicht so gut bauen. Nach
dem Einlogieren des Schwarms wird der



Raum durch ein Trennschied auf zwei
Drittel begrenzt. Innerhalb der ersten drei
Wochen bauen die Bienen dort ihr Natur-
wabenwerk (). Es sollte Tracht herrschen,
andernfalls wird fliissig gefiittert. Fliissiges
Futter kann in einem offenen Behéltnis hin-
ter dem Trennschied gegeben werden, das
bodenseitig einen Zugangsspalt fiir die Bie-
nen frei lasst. Gut aufgefiittert geht das Volk
so in den Winter.

Die Bienenkiste im Jahreslauf

Honigraum freigeben: Im Folgejahr wer-
den zur Frithtracht das Trennschied ent-
nommen und der hintere freie Raum mit
Mittelwanden ausgestattet (®). Diese Er-
weiterung hat eine ertragssteigernde und
zugleich schwarmdédmpfende Wirkung. Wir
vergrofSern das Wabenwerk kiinstlich iiber
das Volumen hinaus, was die Bienen von
sich aus bauen wiirden. In der Folge sam-
meln sie mehr Honig, als sie selbst brau-
chen. Auf diesem Ansatz basieren letztlich
alle modernen Betriebsweisen. Da bei der
Honigernte diese Waben verloren gehen,
miissen sie in jedem Jahr als Mittelwande
wieder erginzt werden.

Schwarmzeit: In der Bienenkiste kommt
das Volk etwa jedes zweite Jahr in Schwarm-
trieb. Will man sich vom Schwarmabgang
nicht tiberraschen lassen, ist es sinnvoll,
in der Schwarmzeit im Neun-Tage-Rhyth-
mus die Kiste einmal kurz zu 6ffnen. Wei-
selzellen konnen leicht an der Unterseite
des Wabenwerks erkannt werden (). Es
geht hierbei aber nur darum, den frithesten
Zeitpunkt des Abgangs eines Schwarmes
einzuschéatzen - so lasst er sich leichter ein-
fangen. Nach Abgang des Vorschwarms wer-
den alle Weiselzellen bis auf eine gebrochen,
um Nachschwirme zu vermeiden. Falls der
Schwarm unbemerkt verschwindet, stellt
das dennoch kein Problem dar. Das verblei-
bende Volk zieht sich eine neue Konigin
heran, und man kann trotzdem noch auf
eine Honigernte hoffen.

Honigernte: Die Honigernte erfolgt in der
Regel nur einmal im Jahr nach Ende der
letzten Massentracht ((@). Am Vorabend
werden die Honigwaben mit einem Messer
von den Brutraumwaben getrennt, an die
sie mittlerweile angebaut worden sind. Uber
Nacht flicken die Bienen die Schnittstelle
zwar wieder, fiillen sie aber nicht erneut mit
Honig. Es entsteht eine Art Sollbruchstelle,
und die Honigwaben kénnen am néchsten

Tag einfach an ihren Tréigerleisten entnom-
men und die Bienen abgefegt werden, ohne
dass Honig bei der Ernte herausfliefst (@D).
Diese einfache Handhabung ist ein entschei-
dender Vorteil gegeniiber traditionellen Sta-
bilbau-Konzepten, bei denen die Honig-
waben aus der besetzten Beute heraus-
geschnitten werden miissen.

Die geernteten Waben werden klein ge-
hackt - z. B. mit dem Honigriihrer ,Auf und
Ab“ (®). Anschliefiend wird der Honig mit
einem einfachen Filter gewonnen. Den Filter
kann man sich ganz einfach aus zwei Honig-
eimern und einem feinmaschigen Netz
selbst bauen (®). Je nach Umgebungstem-
peratur dauert es ca. zwei bis drei Tage, bis
sich Honig und Wachs auf diese Weise fast
vollstandig getrennt haben. Der Honig kann
dann noch einmal durch ein feines Seihtuch
gefiltert und in Gléser abgefiillt werden.
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Spéitsommer- und Winterbehandlung:
Nach der Honigernte erfolgt eine Ameisen-
sdurebehandlung. Dazu wird z.B. ein Nas-
senheider Verdunster in den leeren Honig-
raum gestellt. AnschliefSend wird das Trenn-
schied wieder eingesetzt und verbleibt dort
bis zur nachsten Friihtracht.

Durch Wiegen der Kiste werden die Ho-
nigvorrate abgeschétzt. Falls nétig, kann
von hinten fliissig gefiittert werden. Im No-
vember erfolgt bei Brutfreiheit eine Oxal-
sdure-Trdufelbehandlung.

Bauerneuerung

Eine Bauerneuerung kann durch Entnahme
der Brutraumwaben im abgeschwirmten
Muttervolk erfolgen, wenn die iibrige Ar-
beiterinnenbrut geschliipft ist. Das in der
Beute verbleibende nackte Volk baut neues
Wabenwerk - vergleichbar einem Kunst-
schwarm. Genau wie bei der Honigernte
brauchen die Waben dabei nicht heraus-
geschnitten zu werden, sondern kdnnen
einzeln an den Trégerleisten entnommen

und abgefegt werden.

Aufwand und Kosten

Fiir ein Bienenvolk muss man mit einem
Betreuungsaufwand von ca. zwolf Stun-
den im Jahr rechnen. AufSer der Kiste selbst
wird nur eine minimale Grundausstattung
(Smoker, Schleier, StockmeifSel) benatigt.
Die Kiste kann mit geringen Heimwerker-
kenntnissen aus ein paar Holzbrettern selbst
zusammengezimmert werden, so dass die
Betriebweise tatsichlich den Anspruch er-
fiillt, Bienen mit einem relativ geringen Auf-
wand an Zeit und Kosten halten zu kon-
nen.

Projekt ,Bienenkiste”

Die Bienenkiste ist ein Projekt von Melli-
fera e.V. und wird von ,Be(e) in contact!”
(gemeinsames Projekt der Naturschutz-
jugend im NABU und des D.LB.) unterstiitzt.
Unter www.bienenkiste.de finden sich eine
ausfithrliche Bau- und Betriebsanleitung,
Fotogalerien und Videoclips. Zum Konzept
gehoren Online-Schulungsmaterialien und
die Vermittlung von ,Imkerlotsen’, die An-
fangern bei Fragen und Problemen zur Seite
stehen. Aber nicht nur Wissen wird aus-
getauscht, es gibt eine Internet gestiitzte
Schwarmbérse. Dem Angebot an Schwir-
men - Bienenkisten-Imker konnen schlief3-
lich nicht alle ihre Schwiarme selbst behalten
- steht eine entsprechende Nachfrage von
Bienenkisten-Anfangern und anderen we-
sensgeméfien Imkern gegentiber.
Erhard Maria Klein
Kielkamp 35, 22761 Hamburg
Tel. 040-89018888
Internet: www.bienenkiste.de
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